
Волоконно-оптические шнуры.

  Шнур оптический соединительный предназначен для многократного соединения 
компонентов волоконно-оптических  систем передачи, используемых на сети связи 
общего пользования.

  Оптические шнуры делятся на соединительные, для соединения двух одинаковых 
разъемов  и  на переходные,  для соединения двух разных разъемов.

Основные типы оптических шнуров  :  

1) dpc SC-SC 9/125 (50/125, 62.5/125) - Дуплекс патчкорд  SC-SC с кабелем (9/125, 
50/125, 62.5/125)

2) dpc FC-FC 9/125 (50/125, 62.5/125) - Дуплекс патчкорд  FC-FC с кабелем (9/125, 
50/125, 62.5/125)

3) dpc SC-SC 9/125 (50/125, 62.5/125) - Дуплекс патчкорд  ST-ST с кабелем (9/125, 
50/125, 62.5/125)



4) dpc SC-SC 9/125 (50/125, 62.5/125) - Дуплекс патчкорд  LC-LC с кабелем (9/125, 
50/125, 62.5/125)

5) dpc SC-SC 9/125 (50/125, 62.5/125) - Дуплекс патчкорд MU-MU с кабелем (9/125, 
50/125, 62.5/125)

6) dpc MTRJ - MTRJ 9/125 (50/125, 62.5/125)- Дуплекс патчкорд  MTRJ-MTRJ с 
кабелем (9/125, 50/125, 62.5/125)

  Оптические шнуры делятся на симплексные (одинарные) и дуплексные (двойные). 
К симплексным шнурам относятся так называемые пигтэйлы (pigtail)- это шнуры 
предназначенные для оконцевания магистральных и внутри-объектовых оптических 
кабелей связи, с последующим  их соединением в кроссовом оборудовании. 

Характеристики симплексных оптических шнуров:

Тип волокна SM (9/125); MM(50/125, 62.5/125)
Тип шлифовки PC, SPC, UPC, APC (SC, FC, LC)
Тип 
коннектора SC, FC, ST, LC, MU
Цвет 
хвостовика

Синий (SC), Серый (SC), Черный (FC,ST), Зеленый 
(SC,FC,LC), Белый (LC)

Цвет кабеля Желтый (9/125), Оранжевый (50/125), Синий (62.5/125)
Диаметр 
кабеля Ф3.0, Ф2.0, Ф0,9
Длина 
патчкорда Любая по заказу (от 10см до ∞)



Характеристики дуплексных оптических шнуров:

Тип волокна SM (9/125); MM(50/125, 62.5/125)
Тип шлифовки FLAT (только MTRJ), PC, SPC, UPC, APC (SC, FC, LC)
Тип 
коннектора* SC, FC, ST, LC, MU, MTRJ
Цвет 
хвостовика

Синий (SC,MU), Серый (SC), Черный (FC,ST,MTRJ), Зеленый 
(SC,FC,LC), Белый (LC)

Цвет кабеля Желтый (9/125), Оранжевый (50/125), Синий (62.5/125)
Диаметр кабеля Ф3.0x2, Ф2.0x2, Ф1.6x2
Длина 
ответвления 25см или по заказу
Полярность Кроссовая или параллельная
Длина 
патчкорда Любая по заказу (от 10см до ∞)

* На коннекторы типа SC и LC под заказ могут устанавливаться дуплексные 
клипсы.

Основные параметры оптических шнуров, производимых компанией 
ООО «Файбер Оптик Пассив Системс» (ФОПС)

Fiber Optic Passive Systems (FOPS)
Fiber Optic Passive Components (FOPC)

Оптические характеристики
Параметр Тип коннектора* Значение ОТК

IL (dB)
 Вносимое затухание.

PC, SPC, UPC ≤  0,3 (SM)
(SC,FC,ST,LC,MU) ≤  0,5 (MM)

100%

APC
(SC,FC,LC)

≤  0,3 100%

RL (dB)
 Обратное затухание.

PC ≥ 35 (SM)
SPC ≥ 45 (SM)
UPC ≥ 50 (SM)

(SC,FC,ST,LC,MU) Н/И (MM)*

100%

APC
(SC,FC,LC)

≥ 65 100%

3D Геометрические параметры (Интерферометрия).
Параметр Тип коннектора* Значение ОТК

Радиус закругления (mm)
(Radius of Curvature)

PC, SPC, 
UPC

SC,FC,
ST 10~25 10%

LC,MU 7~25 10%

APC
SC,FC 5~12 10%

LC 5~12 10%

Высота волокна (nm)
 (Fiber Height)

PC, SPC, UPC
(SC,FC,ST,LC,MU)

±50
10%
10%

APC
(SC,FC,LC)

±100
10%
10%

Отклонение от вершины 
(um)                     (Apex 

Offset)

PC, SPC, UPC
(SC,FC,ST,LC,MU)

≤ 50
10%
10%

APC
(SC,FC,LC)

≤ 50
10%
10%



Угол (град)
APC

(SC,FC,LC)
8±0,5

10%
10%

Визуальный контроль.

SM
Увеличе
ние

Зона "A" (Ф < 9um)
Без дефектов (без царапин, без 

точек)

Зона "B" (Ф 9um~125um)
1 Светлая царапина ≤1um; 2 

Точки Ф≤2um
Зона "C" (Ф 
150um~250um)

2 Царапины ≤2um; 2 Точки 
Ф≤2um

400X

MM  

Зона "A" (Ф 50/62,5um)
Без дефектов (без царапин, без 

точек)
Зона "B" (Ф 
50/62,5um~125um)

1 Светлая царапина ≤1um; 3 
Точки Ф≤3um

Зона "C" (Ф 
150um~250um)

3 Царапины ≤3um; 5 Точек 
Ф≤5um

400X

* Стандартно все коннекторы шлифуются по UPC (Ultra Physical Contact) методике.
Обратное отражение (RL) на многомоде (MM) не измеряется.
Под заказ клиента, характеристики могут быть другими.
PC - Physical Contact
SPC - Super Physical Contact
UPC - Ultra Physical Contact


