
 

Скалыватель оптических 
волокон Sumitomo FC-6 

► Настройка и замена лезвия 

стали ещё удобнее и проще 
 

► Лёгкий и портативный 

 

► Осколки волокон удаляются 

автоматически 

 

► Простой в употреблении. 

 

► Замена лезвия прямо в 

процессе эксплуатации 

 

► Контейнер для сбора 
осколков с рекордно 

большим накопителем 

Скалыватели  FC-6S и  M  Технические характеристики  

Диаметр скалываемо го волокна и  его типы  12 5 мкм  SM F, MM F и  другие 

Число закладываемых волокон FC -6S – для  одиночного  волокна  , FC-6M  – для 

ленточного волокна (до 12 во локон  включительно) 

Диаметр буферного покрытия 0.25мм , 0.9мм  

Длина от покрытия  до скола  – FC-6S От 9 до 16мм  (для волокон в  буфере 0.25мм), от 10 до 

16мм  (для волокон в буфере  0.9мм) 

Длина от покрытия  до скола  – FC-6M 10мм  (при  применении  держателей Sumitomo ) 

Типичный угол скола  0.5° 

Физические размеры , мм . 63 /1 00(д ) x 76 /8 1(ш ) x 63/63(в) – FC-6S/FC-6S-C  

Вес, г. 43 0/480 – FC-6S/FC -6S-C 

Ресурс лезвия  –  режущая  кромка  разделена на  12 

секторов , каждый  сектор используется 

последовательно на 3-х уровнях высоты . 

36  000 сколов  – увеличить этот  срок службы можно  за 

счёт установки лезвия на позиции между секторами 

 

 

ООО «ФОПС» http://www.fopc.ru/ fopc@fopc.ru 

Модельный ряд скалывателя FC-6 

FC-6S и FC-6S-C Только для одиночного волокна.  Модель “C” имеет контейнер для 

сбора осколков 

FC-6M & FC-6M-C Для ленточного и одиночного волокна в держателях. Модель “C” имеет 

контейнер для сбора осколков 

Скалыватель FC-6: принадлежности и расходные материалы 

CU-FC6 - контейнер для 

сбора осколков волокон 

FCP-20BL – сменное 

лезвие 

 

AP-FC6M - адаптер 

одиночных волокон 


